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19. Bauverfahren

Bei der Erbauung eines neuen Werks in der Tschechischen Republik gibt es einen ahnlichen Vorgang wie
in anderen europaischen Landern. Die Tschechische Republik bietet einen effektiven Planungsprozess
sowie schnelle Baumdglichkeiten an. In den meisten Fallen dauert es ein bis zwei Jahre, bis auf einer
vollstandig freistehenden und unbebauten Flache ein neues Werk fertig gebaut wird. Diese Zeitspanne
kann zu weniger als einem Jahr in Industrie- und Gewerbegebieten verkirzt werden, wo Grundstlicke sowie
eine Infrastruktur schon bereitgestellt und die lokalen Beamten durch Czechinvest geschult worden sind,
um die Investoren effektiv zu unterstitzen.

BEHORDLICHE ZUSTIMMUNGEN

Die tschechischen Planungsverfahren sind denen in anderen EU Landern ahnlich. Ein Bauprojekt muss in
der Regel von den zustandigen Behorden in den folgenden Schritten genehmigt werden:

Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) — Untersuchungsverfahren
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) — vollstandiges UVP Verfahren*
Planungsgenehmigung

Integrierte Genehmigung*

Baugenehmigung

Endglltige Zustimmung

*Schritt 2 “Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) — vollstandiges UVP-Verfahren” und Schritt 4 “Integrierte
Genehmigung” gelten fir umfangreiche Investitionsvorhaben, welche die durch das jeweilige Gesetz
festgesetzten Grenzen Uberschreiten oder wenn es durch =zustdndige Behodrde erfordert wird
(Umweltministerium oder regionale Behdrde) Die meisten Investitionsvorhaben, an denen Czechinvest
beteiligt ist, beziehen sich nicht auf die Schritte 2 und 4.
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Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) des Projekts

UVP-Verfahren beruhen auf den EG-UVP-Richtlinien fir Industrieprojekte. Vorhaben, die einer UVP-
Vorschrift unterliegen, sind im Anhang |, Abs. | Gesetz Nr. 100/2001 Slg. in der Fassung der spateren
Vorschriften festgesetzt.

Vorhaben, die einem Untersuchungsverfahren unterliegen, sind im Abs. Il festlegt. Das
Untersuchungsverfahren ist die erste Stufe des UVP-Verfahrens und dauert 2-3 Monate (hachdem all die
Daten erfasst worden sind). Das Untersuchungsverfahren entscheidet, ob ein vollstandiges UVP-Verfahren
notwendig ist oder nicht. Die endgiiltige Entscheidung wird durch zustéandige Behdrde getroffen (regionale
Behdrde, im Sonderfall Umweltministerium). Ist ein vollstdndiges UVP-Verfahren nicht erforderlich, so wird
kein nachfolgendes Verfahren gefihrt.

Anderenfalls muss die UVP-Dokumentation vervollstadndigt werden, wobei ein komplettes UVP-Verfahren
einschliellich einer 6ffentlichen Anhérung erforderlich ist. Die Zeitdauer dieses Vorgangs ist typischerweise
zusatzlich 5-8 Monate.

Planungsgenehmigung

Die Planungsgenehmigung ist das wichtigste Dokument, das die Investoren bedurfen, um ein Vorhaben
fortzusetzen (es behandelt Giberwiegend das AuRere des entworfenen Baus sowie dessen Auswirkung auf
die Umgebung wie Larm, Emissionen usw.). Der Planungsprozess beginnt mit Anwendung von
grundlegender  Dokumentation  einschlieBlich ~ einzelner  Stellungnahmen  der  zustdndigen
Verwaltungsbehdrden seitens des Investors, wobei er innerhalb 3-4 Monate vollendet werden kann.
AnschlieRend koénnen Ublicherweise die Erdarbeiten/Gelandebearbeitung bei dem Projekt beginnen. Die
Planungsgenehmigung bestimmt die fiir das geplante Vorhaben zugeteilte Flache und legt die von dem
Investor zu beachtenden Bedingungen fest. Die Genehmigung gilt zwei Jahre und kann von dem Bauamt
auf Anfrage verlangert werden.

Integrierte Genehmigung (IVU — integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung)

Das neue Gesetz Nr. 76/2002 Slg. (gemal der Richtlinie des Rates Nr. 96/61/EU) legt die von Betreibern
bestimmter Industrieanlagen zu beachtenden Hauptgrundsatze dar (ausdriicklich im Anhang des Gesetzes
aufgefiihrt). Diese umfassen Entsorgungsanlagen, Industrieanlagen wahrend der Energiegewinnung,
Metallurige, Chemikalien, Lebensmittel und einige Rohstoffe, sowie andere Téatigkeiten, die als hoch
intensive Produktionsverfahren in Bezug auf deren Auswirkung auf die Umwelt angesehen werden (wie z.
B. Papierherstellung, Leder- und Textilfaserverarbeitung, Oberflachenveredelung und Kohleproduktion). In
der integrierten Genehmigung sind die Bedingungen fiir den Ablagenbetrieb festgelegt, die sich auf die
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Anwendung der besten verfligbaren Technik (BVT) stitzt. Das IVU-Verfahren dauert normalerweise 5-9

Monate. Bei
Verwaltungsverfahren.

Baugenehmigung

Die Baugenehmigung

Bedarf dient sie als Grundlage fir die Baugenehmigung und ersetzt

ist eine detaillierte Ausarbeitung der

jeweilige

Planungsgenehmigung (sie handelt

hauptsachlich von der Inneneinrichtung der geplanten Struktur und ihren technischen Qualitaten). Die sehr

detaillierte Baudokumentation,

die einige Stellungnahmen der

zustandigen Verwaltungsbehorden

einschlieft, ist fir den Antrag der Baugenehmigung notwendig. Das ganze Verfahren sollte 2 — 3 Monate
dauern. Die Genehmigung gilt zwei Jahre und kann von dem Bauamt auf Anfrage verlangert werden.

Engiltige Zustimmung

Dieses Dokument wird nach Beendigung des Baus

ausgestellt. Das Bauamt prift die Erfullung der

Bedingungen, die durch all die ausgestellten Genehmigungen, Stellungnahmen und die zustdndigen
Rechtsvorschriften festgelegt wurden. Die endgliltige Zustimmung ermaoglicht dem Investor anfangen, das
Gebaude zu nutzen, d. h. mit der vollen Produktion zu beginnen (manchmal als Probebetrieb).

BEISPIEL EINER PROJEKTENTWICKLUNG

Die nachfolgende Tabelle zeigt ein Bespiel einer typischen Neuerrichtung einer Produktionsstatte fir
Konsumguter, mit einer Untersuchungs-UVP und Investitionsanreizen ohne IVU. Der ganze Vorgang, der
fur die meisten Projekte gilt — von einer Investitionsentscheidung bis hin zum Beginn der neuen Produktion
— dauert ublicherweise ungefadhr 12-15 Monate. Ein gut vorbereiteter Vorgang kann allerdings durch
Initiative seitens des Investors verkirzt werden. Andererseits kann der Ablauf eines sehr umfangreichen
und komplizierten Projektes (einschlieRlich Schritte 2 und 4) mehr als 18 Monate dauern.

Beispiel einer typischen Neuerrichtung einer Produktionsstatte mit einer Untersuchungs-UVP und

Investitionsanreizen

' 1 23 4/56 7/8/9]10/1112|13/14 15|

Monat

Quelle: AECOM CZ s.r.0., 2017
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Entscheidung

Vorvertrag Uber das Baugrundstick
Griundung einer Gesellschaft, Registrierung —
Handelsregister, Registrierung beim Finanzamt
Verfahren des Investitionsanreizes
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
Planungsunterlagen

Planungsgenehmigung
Gebaudedokumentation

Baugenehmigung

Kaufvertrag (Baugrundstiick)
Erdarbeiten/Geléandebearbeitung

Bau der Produktionsstatte

Einrichtung und Maschineninstallation

Endgultige Zustimmung (oder
Probebetriebsgehehmigung)

Start der neuen Produktion
Anwerben und Ausbilden des Personals
Investition(en) (Zahlungen)
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Kostenschatzung des Baus

Stralden (vom Material und von der Strale
abhangig)

CZK 1 500 — 5 500/m?

Gehwege (vom Material abhangig )

CZK 550 — 3 500/m?

Externe Kanalisation
(vom Material abhangig , Rohrdurchmesser
bis zu 800 mm)

CZK 6 000 — 16 000/1m

Wasserleitungsnetz (vom Material
abhangig , Rohrdurchmesser bis zu 400 mm)

CZK 4 900 — 7 500/1m

Elektrizitat (Hochspannungsleitung 22 — 35
KW)

CZK 4 500 — 12 500/1m

Industriehallen (vom Zweck und vom
Material abhangig)

CZK 15 000 — 18000/m?

Mehr ausgestattete Industriehallen
(vom Zweck, von der Konstruktion und vom
Material abhangig)

CZK 19 000 — 33 000/m?2

Blrogebaude (von der Konstruktion
abhangig)

CZK 15 000 — 80 000/m?

Grobe Terrainherrichtung (Mutterboden
abdecken, Zuschiittung, etc.)

CZK 200 — 600/m?

AbschlieRende Terrainherrichtung
(Vegetationsabdeckung, Ausstattungsplanung, etc.)

CZK 150 — 1 200/m?

Quelle: AECOM CZs.r.o0., 2017

Top 10 Bauunternehmen — Nettoumsatze in 2015

Platz Unternehmen Umsatz, CZK/Mrd.
1. Metrostav 20,3
2. Hochtief CZ 57
3. Imos Brno 54
4. BAK 2,9
5. Gemo Olomouc 2,8
6. Vces 2,6
7. Syner 2,3
8. HSF System 1,8
9. Moravostav Brno 1,8
10. Geosan Stavebni 1,6

Quelle: Albertina — Company Monitor, BISNODE 2017
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