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Zpusob vypoctu zavaznych ukazatela

Zavazny ukazatel: Software a prava dusSevniho vlastnictvi

Pocet typt porizovaného SW: 19 ks

Vyhodnocovaci a archivacni program dle ATV M143/2, EN13508-2, 2 ks 1ZU

Vyhodnocovaci program pro kontrolu pripojek, 2 ks 17ZU
Program pro digitalizaci snimk, 2 kpl. 17ZU
Program pro exaktni méreni a vyhodnoceni ovality, 2 kpl 17ZU
Program pro méreni rozmérd na sténé potrubi, 2 kpl 17ZU
Program pro digitalizaci filma o pribéhu inspekce, 2 kpl 17U
Program pro 3D vizualizaci prabéhu pripojky, 2 kpl 17U
Program pro méreni teploty v kanalizaci, 2 kpl 17U
Software pro zpracovani a vyhodnoceni porizenych dat, 1 ks 17ZU
Vnitropodnikovy informacni systém, 1 kpl. 17ZU
Software ovladajici server, 1 kpl. 17U
Licence serveru, 1 kpl. 17U
Software pro centralni databazi uzivatelq, 1 kpl. 172U
Software zabezpeceni a zalohovani dat, 1 kpl. 172U
Ochranny software branici nezadoucimu pruniku z internetu 17U
Software umoznujici vzdaleny pristup do vnitropodnikové site 17U
Antivirovy software pro kontrolu posty, 1 kpl. 17U
Antispamovy software pro kontrolu posty, 1 kpl. 170

Software pro distribuci posty koncovym uzivatelim, 25 ks 170
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Zavazny ukazatel: Hardware a sité a ostatni stroje a ziizeni

Pocet oblasti, v ramci nichz bude porizen HW, resp. ostatni stroje a zarizeni:

5 ks
PC, notebooky 172U
3 x PC véetné monitoru
Servery 17ZU

Postovni server, pameéti serveru, disk serveru, napajeni serveru, antispamovy

server, montazni sada tower serveru, zaruka serveru

Vstupni zarizeni 1ZU

Ovladaci jednotka, SMS komunikator

Vystupni zarizeni 17ZU

3 x barevny monitor, tiskarna

Ostatni 17U

Agregat, zalozni zdroj k PC, kamera pro kontrolu pracovniho prostoru vcetné
prislusenstvi (kamerova hlava pro scanovani hlavnich rada, kamerova hlava pro
inspekci zausténych pripojek, ovladani zvedani ramene kamerové hlavy, systém
adaptéru pro zavadeéni, polohovani a pohyb satelitni kamerové hlavy, ...), jednotka
pro digitalizaci filmu v *.mpg1,*. mpg2,*.mpg4, jednotka pro digitalizaci zaznamu
pres USB, kabelova civka s kapacitou min. 300 m kabelu, specialni kabel pro
vysokou zatéz s koncovkami, kabelova civka pro kabel satelitni kamerové hlavy,

specialni kabel pro vysokou zatéz s koncovkami pro satelit, nosi¢ zarizeni, externi

USB disk, sestava PLC s I/O a modem SMS, GPRS modem + VPN + router.



