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1. Stru¢ny souhrn obsahu projektu

1.1 Identifikace zadatele

Obchodni jméno: WOMBAT, s. r. o.

Pravni forma: spolecnost s rucenim omezenym
Sidlo: Brezinova 759/23, 616 00 Brno
1C/DIC: 47912553 / CZ47912553

Statutarni zastupce: Ing. Ladislav Dokladal, jednatel; e-mail: dokladal@wombat.cz;
tel: +420 548 423 411, mobil: +420 602 502 222

Kontaktni osoba: Ing. Michal Cejda; e-mail: cejda@wombat.cz; tel.: 548 423 415;
mobil: +420 606 729 543

1.2 Nazev projektu, odborné zaméreni a jeho struc¢ny popis

Nazev projektu: Centrum technologického vyvoje

Ucelem projektu je vznik podnikového strediska s novou generaci stroju a zarizeni pro
vyvoj technologii bezvykopové sanace potrubi. Porizené investice pokryvaji hlavni
procesy pri vyvoji a inovacich zarizeni, materiali a postuptd. Podnik ma 20 let tradice
vyroby vlastnich strojid a technologii, které kombinuje s dal$imi licencemi a nakupy.
Projekt rozsituje existujici spolupraci s vyzkumem VUT FAST v Brné a dalsich subjekti.
Jakkoliv projekt a samotny vyvoj zahrnuje vice obort, klicové je specidlni strojni zarizeni
a jeho ucelové adaptace, tj. NACE 28 a 33, patrici do skupiny High Tech.

2 Potirebnost a zavaznost projektu

2.1 Obor zaméreni ¢innosti Zzadatele z hlediska technologické
vyspélosti produkta

Spolecnost WOMBAT je dlouhodobé vidéim technologickym podnikem v segmentu
bezvykopovych technologii pii sanaci potrubnich vedeni a systému. Jakkoliv je tento
segment odvétvové razen do vyspélého inzenyrského stavitelstvi, jeho technologicka
zakladna spociva ve spojeni specidlniho strojniho vybaveni, elektro a digitalnich
pristroji a chemickych latek pro tésnéni, tvrzeni aj. Spolecnost WOMBAT od svého
pocatku vyviji a pouziva vlastni originalni reseni nebo adaptuje existujici zarizeni a
materialy.

Projekt ,Centrum technologického vyvoje“ se tedy soustifedi na posileni kvality a
kapacity vlastni vyvojové technologické zakladny pro vyrobu a pro navazujici
diagnostické monitorovaci, modelovaci a servisni prislusenstvi. Samotny vyvoj probiha
na jednotlivych zatrizenich, resp. postupech, pro které jsou vyuzita a probiha i
v navaznostech celé technologie, tj. na vice zarizenich dohromady jako uceleny sanac¢ni
proces.



Jednotliva zatrizeni disponuji novymi funkcemi, ¢imZz umoznuji vyvijet nové postupy
vcetné adaptace sebe samych.

2.2 Misto realizace projektu, charakteristika regionu

Pracovisté vyvojového stirediska budou rozsitena v podnikovém arealu Brno-Slatina,
Smahova 115. V tomto misté spoleénost soustieduje naprostou vétsinu svych kapacit;
obchodné technickou pripravu, technologicky vyvoj, vyrobu mechanizac¢ni i materialova
pracovisté. V aredlu je nyni pripravovan projekt VIP-CTT, NO DIG Tech Park. Vedle
toho spolecnost potirebuje rozsirit a posilit vlastni technologicky vyvoj na klicovych
uzlech. Stavebni pripravenost, resp. dispozice soucasnych a pripravovanych objekta
umoznuje, aby se cely projekt tykal vyhradné porizeni strojniho a pristrojového vybaveni
pro tucely vyvoje. Pritom se predpoklada, Ze cast zarizeni bude vedle vyvoje vyuzita také
k dalsim podnikovym aktivitam, proto je kalkulovana dotace imérné sniZena.

Umisténi zarizeni do jednotlivych laboratori, dilen zajistime v objektech na parcelach
2213/4, 2213/1, 2214/24 a 2214/9. Objekty jsou bez cisla popisného, v ramci vlastniho
arealu spolecnosti.

Jihomoravsky kraj patii k regionim s vyznamnym ekonomickym potencialem.
Vytvoreny hruby domaci produkt kraje predstavuje 10,3 % hrubého domaciho produktu
Ceské republiky. Dosazena vyse podilu HDP ovSem neodpovida podilu obyvatelstva kraje
na obyvatelstvu CR, ktery ¢ini 11,0 %. Vzhledem k pramyslové tradici Brna a jeho okoli
ma stale vyznamné postaveni v ekonomice kraje prumysl, ktery se na celkové hrubé
pridané hodnoté kraje podili 28,4 %, na dalsi tradi¢ni odvétvi predevs§im jiznich oblasti
kraje, zemédélstvi, pripada pouze 1,8 %. Na stavebnictvi pripada 9,4 % a rozvijejici se
sluzby se na HPH podili 60,3 %.

V Jihomoravském kraji jsou zasoby lidskych zdroji pro védu a technologie vyznamné.
Podily jednotlivych kategorii na zaméstnanych byly v letech 1993, 2000 a 2009 vidy
vySSi nez prumeér za Ceskou republiku, coz bylo dano relativné vysokou vzdélanosti
pracovni sily v Jihomoravském kraji. Tento fakt doklada také to, ze podil terciarné
vzdélanych na celkové zasobé lidskych zdroju ve veédé a technologiich byl v jednotlivych
letech vzdy priblizné o 5 procentnich bodt vyssi neZ podil za CR celkem (v roce 1993 v
kraji doséhl 46,0 %, v CR 41,2 %, v roce 2009 v kraji 56,1 % a v CR 51,1 %.

2.3 Ocekavany stupen inovace vysledka VaV pri reseni
projektu

Spolecnost WOMBAT stanovila high tech cilové urovné vysledku, kterych chce
prostrednictvim posilené vyvojové kapacity dosahnout. Stejnym zptsobem planuje své
inovace a vyvoj cca 15 let svelmi uspokojivou mirou dosazeni trznich efektd a
s primérenou efektivnosti vyuziti vyvojovych kapacit. U tohoto projektu jsou diléi a
celkova uroven urceny nasledujicimi vysledky pomoci vystupt projektu:



Tlakosaci Cistici zatrizeni high tech pro:

» dosazeni sacich profild az DN 200;

» vyvinuti, resp. upravy a oveéreni nastavecd, hlavic, Cistici pro velmi tvrdé
sedimenty a chemicka potrubi;

» vyvinuti postupta c¢isténi a uprav povrcha v potrubi z kireh¢ich a materialove ¢i
profilové nestejnych;

» schopnost pripravit potrubi pro sanace az do -10 °C

Touto urovni a kapacitou se umozni ,nezavisly“ vyvoj v riznych podminkach, protoze
dosud je zpristupnéni potrubi odkézano na cistici kapacity, dkoly a harmonogramy
nékolika spravceu siti v CR, které podobné stroje maji.

Monitorovaci a diagnostické zarizeni (robotické) high tech pro:

» schopnost digitalniho zaznamu a zpracovani dat pro hodnoceni a pro modelovani
variant sanace;

» vytvoreni topologickych pasport potrubi v¢. ovality, resp. zmén profilu;

» schopnost soucasného pruzkumu pripojek a nasledného reseni hlavniho radu
vcetné pripojek jednou cestou;

» vyvinuti doplnujicich adaptaci pro monitoring chemickych a hydraulickych
parametra v potrubi.

Robot pro drobné opra otrubi (frézovani, Spachtlovani) high tech pro:

» schopnost testovat a vyvijet nové malty pro injektaz, pro stérkovani a pro
Salované tvary;

» vyvinuti nastrojui jako stérek, hladitek pro Sirsi §kalu praci pomoci robota;

» vyvinuti frézovacich a dalSich nastroju pro tvarovani a obrobeni vnitinich
povrcht potrubi;

» vyvinuti digitalniho sbéru dat a zpracovani do protokolu a pro matematické
modelovani funkénosti.

Tvarovaci a misici agregaty pro vyvoj vlozek, mid tech pro:

» vyvinuti vlozek s pribéznou zménou profilu DN;

» vyvinuti materidlovych alternativ vloZek pro §irsi Sskalu potrubi dle parametra
média;

» vyvinuti novych technologickych postupt pro 8irsi uplatnéni v kombinaci
proménnych — profil, délka dseku, teplota okoli, ohyby potrubi;

» schopnost pripravit rizné tloustky vlozek nebo rtiznou pruznost pro aplikaci.

V souhrnu je od projektu ocekavano, ze zvysi kvalitu ziskavani vstupnich dat, umozni
tvorbu matematickych modelt pri navrhu feSeni a pri rtizeni realizac¢nich
technologickych procest. Vysledna inovace rozsiri uplatnéni vlastnich technologii, zvysi
produktivitu. Pravdépodobné se projevi v uvedeni novych autorizovanych produkti
WOMBAT v radé KAWO Systém, KAWO Robot a KAWO Local a KAWEX.



Vizualizace rozdilti soucasnych a cilovych vystupa diagnostiky

Cilovy stav Soucasny stav

Grafické zndzornéni stavu potrubi + méieni deformaci Videozaznam je moznyfghravat v libovolném multimedialnintghravai

Meéreni deformaci na konkrétnim misté v potrubi Protokol o monitoringu I1ze vyhotovit v ti§téné podobé nebo ve
formatu pdf

Moznost nahlédnuti do protokolu o monitoringu z programu



2.4 Vztah projektu k ochrané ¢i zlepSeni zivotniho prostredi

Technologie pro sanace potrubi maji vzdy pozitivni vliv na Zivotni prostiedi,
protoze omezuji ztraty, uiniky a drénovani. Bezvykopové technologie jsou vyssi kvalitou
diky uspore ,,vykopové“ prace vcetné jejich privodnich jeva — prasnosti, hluku, emisim ze
spalovacich motort stroji a aut. Stejné tak jsou Setrné v prostredi méstskych center,
ekologicky vyznamnych prostorech (CHKO), kde prakticky nenarusi stav.

Nedavny vyzkum prokazal, Ze bezvykopové projekty produkuji podstatné méné
uhlikovych emisi. Studie provedena pro Severoamerickou spolecnost pro bezvykopové
technologie (NASTT) Universitou Waterloo, nachazejici se v kanadském Ontariu, urcila
dvé oblasti, ve kterych je bezvykopovy postup privetiveéjsi k zivotnimu prostredi nez
tradicni vykopové technologie. Za prvé je to spotreba paliva na dopravu, ktera se
bezvykopovymi technologiemi snizuje. Tim, Ze zabranuji naruseni dopravy, predchazeji
bezvykopové projekty zpozdénim a objizdkam spojenych s tradi¢nimi projekty vystavby
podzemnich siti. To sniZuje mnozstvi spotrebovaného PHM, a tudiz se snizuji uhlikové
emise. Za druhé, bezvykopova stavenisté produkuji méné emisi. Potrebuji totiz méné
stavebnich stroju a zarizeni, neni zapotrebi vykopt, hutnéni, zasypu a opétovného
dlazdéni, ¢cimz se vyrazné snizuje spotieba paliva. Pouziti nékolika zafrizeni pri stavbé
pomoci vykopovych metod ma vzdy za dusledek podstatné vice emisi v atmosfére ve
srovnani s pouzivanim metod bezvykopovych, které maji minimalni stavebni pozadavky.
Bezvykopové prace jsou obvykle také efektivnéjsi z casového hlediska nez jejich vykopové
alternativy, coZ znamena, Ze stroje pracuji krats$i dobu. Dr. Ariaratnam srovnal pouZziti
trhani potrubi (pipe bursting) oproti otevienému vykopu u typického projektu obnovy
meéstské kanalizace a prokazal, Ze trhani potrubi zabralo tii dny, zatimco vykop sedm
dnt. Bezvykopovy postup byl tudiz z casového hlediska o vice nez 50 % efektivné;jsi.
Studie dr. Ariaratnama odhalila, Ze prostrednictvim téchto kombinovanych prinost pro
zivotni prostredi bezvykopové technologie v tomto pripadé prinesly zhruba o 79 % nizsi
emise sklenikovych plynt nez instalace potrubi pomoci metod vykopovych.

SLavést ve vétsi mire realizaci bezvykopové technologie a omezit tak technologie
otevirenych vykopd.“ Proto i Ministerstvo Zivotniho prostiredi CR uvolnilo pro CzSTT
dotaci ¢. 0021 1066/2010 na nezbytné kroky, vedouci k intenzivnimu zavadéni
bezvykopovych technologii do praxe pod nazvem ,Uzivani bezvykopovych technologii pro

snizovani emisi CO2 na stavbach inzenyrskych siti.”

Byla provedena zkouska tohoto postupu. Ve vsSech pripadech byl problém
spolehlivé vyresen ke spokojenosti investoru i statni spravy. Misto vykopovych
praci bylo potrubi poloZeno bez poruseni komunikace. Bezvykopové prace byly
navic levnéjsi nez projektované prace otevienym vykopem a uspora na emisich
skodlivych plynu ¢inila vice nez 90 %. Zde je tedy ukryto celé ,kouzlo“, které
umoznuje provést stavbu ,ekologicky“ Cisté a za méné penéz.



2.5 Popis soucasné pozice a podoby zadatele

2.5.1 Zakladni podnikatelska strategie zadatele

Od svého vzniku je spolecnost WOMBAT vedena strategickym imperativem byt
Lhejprvnéjsi a nejmaximalnéjsi“ v uplatnéni pro zakaznika Setrnych technologii.
Setrnych zahrnuje naroky vécné i penézni. Proto spole¢nost trvale vyviji vlastni postupy
a jen tam, kde svou kapacitou vyvoj nestiha, nakupuje licence. Stejné tak kombinuje
vyvoj a nakup specidlnich zarizeni, které jsou pro technologie nezbytna.

Strategie — byt prvni — se osvédcila i tim, Ze spolecnost WOMBAT je diky inovatorstvi
spolutvircem standardizacnich a normotvornych dokumenti, které predurcuji budouci
podminky pro uplatnéni. Z podobného dtavodu pripravila k realizaci projekt VIP-CTT,
NO DIG Tech Park a zalozila NO DIG Klastr. Segment, ve kterém spolecnost WOMBAT
podnika, se nelisi od Druckerem definovanych oblasti podnikavosti a inovaci.

Skupina bezvykopovych technologii, na nichz zalozila spolecnost WOMBAT své
podnikani vychazi z inovaéniho zdroje tzv. novych znalosti. Pro inovace zaloZené na
novych znalostech plati, Ze maji nejdelsi zavadéci dobu ze vSech inovaci. Nejprve uplyne
dlouha doba od okamziku objeveni novych znalosti do chvile, kdy jsou aplikovatelné na
technologii. Pak nasleduje dalsi dlouhé obdobi, nez se nova technologie zméni a prosadi
ve vyrobky, vyrobni procesy nebo sluzby na trhu. Zavadéci dobu mohou zkratit velké
vnéjsi krize. Za poslednich 30 let se to vSak nestalo. Proto inZenyti prii projekci i vlastni
sanaci potrubnich systému zustavaji u tradicnich vykopovych metod. Bezvykopové
technologie navic, jak je u inovaci zaloZenych na novych znalostech typické, nejsou
opreny na jediném faktoru. Jsou vysledkem konvergence rtznych druhd znalosti,
pricemz tyto pochazeji z odlisnych odvétvi a technologickych prostredi. Jedine¢né spojeni
vSech potrebnych tvori konkrétni bezvykopovou technologii. Chybi-li néktera znalost,
technologie nevznikne, nevznikne ani hypotéza sméru reseni.

Spolecnost WOMBAT se k poznani o prekazkach ze setrvacnosti v pripadech
bezvykopovych metod presvédcéuje vice nez 20 let. Nové technologie naprosto
neznamenaji trzni prulom, naopak je zapotrebi znova a znova komunikovat jejich
principy od pocatku, ¢asto s novym typem zdkaznika. Uspéch v kruhovych betonovych
kanalizacich neotevira trh zdénych potrubi ovalnych a viibec ne vodovodnich potrubi.

Dany projekt je vpravdé strategickym, nebot ma ucel byt prvni

» v digitalizaci dat pro diagnostiku;

» v modelovani technologickych procesi;

» v rozsireni strojnich operaci pro nedostupné a dosud neresitelné useky;
» ve zvladnuti novych materiala adaptaci osvédcenych zarizeni.

Sité a vyvoj. V minulosti spolecnost WOMBAT zahagjila vyvoj materialt a technologii
pro sanaci kanalizaci, vodovodd a plynovodu bezvykopovym zpusobem ve spolupraci
s firmami Gumotex Breclav, MITOP Mimon, Synpo Pardubice a Chempard Pardubice.
V soucasnosti vyvoj epoxidovych pryskytic s delsi dobou zpracovatelnosti ve spolupraci
s inovacnimi a vyvojarskymi firmami Synpo a Chempard Pardubice. Materialy vyvinuté
ve spolupraci s nasimi partnery dodavame i dalsim firmam.



Vysledkem spoluprace jsou stovky kilometrii sanovanych kanalizacnich a vodovodnich
potrubi v Ceské republice, na Slovensku, v Polsku, v Némecku, v Madarsku, v Rusku,
v Rakousku a ve Finsku. Ziskana ocenéni — Stavba roku, nejlepsi stavba svéta v oblasti
bezvykopovych staveb za opravu kanalizacniho sbérace v centru mésta Bialsko-Biala
v Polsku a ocenéni na veletrhu v Trenciné, Zlata Aqua Trencin za nejleps§i exponat
vystavy.

WOMBAT dlouhodobé spolupracuje s VUT v Brné, Fakultou stavebni, Ustavem vodniho
hospodarstvi - vypocty hydrauliky potrubi pred opravou a po provedeni opravy
bezvykopovou technologii; hydraulika podzemnich vod a jeji pusobeni na podzemni
trubni vedeni; vypocet tlakovych pomeérti ve zredéném a nezredéném prostredi;
roz§irovani povédomi o bezvykopovych technologiich mezi studenty a pedagogy VS;
vedeni diplomovych praci; oponentni prace; spoluprace pri poradani putovnich vystav na
stavebnich fakultdach v CR i zahranidi.

Ocenéni. Ocenéni STAVBA ROKU, ziskané u prilezitosti svétové konference ISTT NO
DIG v danské Kodani v roce 2002 za nejlepsi stavbu v oblasti bezvykopovych technologii
na sveété, a to za stavbu SANACE KANALIZACE CENTRUM Bielsko-Biala, Polsko,
kterou firma WOMBAT realizovala v roce 2001 spolecné s firmou SKANSKA pro firmu
Wodociagy a kanalizaci Bielsko-Biala, Polsko z evropského programu PHARE.

Dale byla spolecnost ocenéna u prilezitosti mezinarodni vystavy Vodovody a kanalizace
Trenéin titulem ZLATA AQUA za nejlepsi vystavni exponat za technologii KAWO pro
sanace podzemnich trubnich vedeni.

Spolecnost WOMBAT ziskala ocenéni odborné verejnosti za realizaci stavby na tzemi
Ruské federace v Moskvé. Jednalo se predevsim o sanaci 3 ks tlakovych kanaliza¢nich
shybek DN 1400 pod rekou Moskvou v lokalité Strogino a dale za sanaci tlakového
kanaliza¢niho systému DN 1400 na Kutovském prospektu. Tyto vyjimecné stavby byly
publikovany v magazinu NO DIG a prednaseny na konferenci CzSTT v Brné v roce 2009.

Odborna foéra. Spolecnost WOMBAT ma zastoupeni v predsednictvu Ceské spolec¢nosti
pro bezvykopové technologie (CzSTT), ktera poradda narodni a mezinarodni konference,
slouzici k setkani a vyméné zkuSenosti odbornikti v problematice sanace bezvykopovymi
technologiemi. Na téchto konferencich se pravidelné aktivné zucastnuje prednaskami

novinek spolecnosti WOMBAT.

Spolecnost CzSTT ziskala grant ¢. 00211062 Statniho fondu zivotniho prostiredi CR pro
vydani publikace UZivani bezvykopovych technologii pri snizovani emisi CO2 béhem
realizaci staveb inzenyrskych siti. Mimo vydani publikace pro seznameni Sirsi odbornosti
(méstské a mistni urady) bylo cilem grantu usporadani odbornych prednasek u
prilezitosti putovnich vystav oboru Bezvykopové technologie na Stavebni fakulté CVUT v
Praze, Stavebni fakulté VSB v Ostravé a Stavebnej fakulté VST v Bratislavé. Predevsim
vystoupeni firmy WOMBAT na VSB Ostrava a CVUT Praha ziskalo velkou publicitu.
Jedna se o formu vzdélavani pro studenty vodohospodarskych obort, slouzici k ziskani
nejnovejSich odbornych poznatkt. Firma WOMBAT pravidelné publikuje v odborném
magazinu NO DIG, vydavaném ctvrtletné vlastnim nakladem.
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2.5.2 Reakce na aktualni prilezitosti trhu

Firma WOMBAT jako jedna z prvnich v Ceské republice ziskala skenovaci systém
skamery“ RAUSCH pro diagnostiku podzemnich trubnich vedeni. Jelikoz bylo nutné
sjednoceni odbornych termint pro ruzné systémy diagnostiky pouzivané v Evropé, firma
WOMBAT spolupracovala na upravée SW, pomahala prijeti a ipravé EN a ATV norem
pro diagnostiku podzemnich trubnich vedeni. V poslednich letech dochazi ke spolupraci
se spole¢nosti CAZER, s. r. o. v Olomouci v oblasti vyvoje nového SW a zavadéni novych
technickych operaci kanaliza¢nich robotu.

Firma WOMBAT spolupracuje se spolecnosti GUMOTEX Breclav, a. s. ve vyvoji novych
typa materialti pro sanaci podzemnich trubnich vedeni bezvykopovou technologii KAWO.
Na tyto vystylky ma spolecnost WOMBAT exkluzivni pravo odbéru, nicméné umoznuje i
odbér vyvinutych vystylek tretim stranam, pravidelné napr. spolecnosti
REKONSTRUKCE POTRUBI - REPO, a. s.

Spolec¢né s firmou CHEMPARD Pardubice, s. r. o. se firma WOMBAT podili na vyvoji
pojiv pro vystylky KAWO, predevSim pro sanaci specidalnich kanalizacnich sbéracu v
aredlu chemickych a jinych specifickych podnikli, pro sanaci kanalizacnich sbéracta s
chemickym zatizenim — mimoradnym pH protékajictho media ¢i vysokych teplot.

Spolecnost WOMBAT praktikuje dvé linie inovaci. Prvou je vlastni, lze rici systémovy
vyvoj technologii podle strategickych trendii na ceském trhu. Druhou jsou vétsi
inovativni aplikace pro konkrétni zakazky, které vétSinou maji zpétnou vazbu do
rozsireni nabidky a postupt technické pripravy.

Prvni linie systémovych inovaci se dlouhodobé projevuje na podniku tak, ze
cca 30 % trzeb tvori inovace z poslednich 3 let a 60 % inovace starsiho data (10
% je rutinni cCinnost). Spolecnost WOMBAT s takto pozvolnym tempem
ekonomického prinosu pocita, nebot je to vlastnost ,novych znalosti,“ viz 2.5.1.

Typickou radou inovaci v prvé linii jsou tyto produkty:

Monitorovaci systém (vlastni + nakup)

Zékladni popis: Monitorovaci systém stavu potrubi se zdiznamem na video.

Technologie KAWO (vlastni)

Zékladni popis: Specialni rukavova technologie pro opravu potrubi bezvykopovym

zpusobem, vcetné vyvoje vystylky do potrubi a specidlnich pryskyric pro jeji nasyceni,
vyvoj syticiho a vyhtivaciho zatrizeni.

Technologie KAWEX (vlastni)

Zakladni popis: Specidalni rukavova technologie pro opravu vodovodniho (tlakového)
potrubi bezvykopovym zplisobem, vcéetné vyvoje vystylky do potrubi a specidlnich

pryskytic pro jeji nasyceni, vyvoj sytictho a vyhrivaciho zarizeni; certifikat Statniho
zdravotniho tstavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.
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Technologie M-systém (nakup)

Zakladni popis: Epoxidovy nastrik wvnitintho povrchu vodovodniho potrubi do
DN 500 mm, nakup licence pro CR od Mercol Ltd., GB; certifikat Statniho zdravotniho
ustavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

Technologie Omega systém (nakup)

Zékladni popis: Zatahovani preddeformované vystylky do kanalizacniho potrubi

s naslednym dotvarovanim parou, autorizované vyuziti materiala a postupt od Nordic
Renovation Group OY, Finasko; certifikat ITC Zlin.
Technologie Gasex (nakup)

Zakladni popis: Vyvoj materidld a technologickych postupt pro sanaci tlakovych
potrubnich systému, umoznujicich konstrukéni vystuzeni vystylek pro vodovodni potrubi

v Vo

a pro sanaci plynovodnich privadécti o DN 1000 mm a vétsich; certifikat Certifikacniho a
registracniho organu vyrobkt a organizaci GAS, s. r. o. pro pouziti v plynovodnich
potrubich; certifikat Strojirenského zkusebniho tstavu Brno, s. p. a propujceni znacky
,,Ceské kvalita.“

Technologie KAWO ROBOT (vlastni)

Zékladni popis: Vyvoj a vyroba prototypu dalkové ovladaného hydraulického robota,
umoznujiciho praci vtrubnich vedenich o DN mensim nez 200 mm; certifikat
Strojirenského zkusebniho ustavu Brno.

Technologie SS systém (nakup)

Zakladni popis: Semistrukturalni nastrik vnitrniho povrchu potrubi (voda, kanalizace,
plyn) do DN 800 mm, ndkup zarizeni a technickych postupt od E-WOOD Ltd., GB;
certifikat Statniho zdravotniho dstavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

Druhou linii reprezentuji zpétné podnéty z realizace zakédzek. Cast téchto podnéti
je soucasti ocekavani tohoto projektu:

Sité v Méstské pamatkové zéné Olomouc — potireba a reSeni prodlouzit délku tseku pro
jedno vlozkovani;

Sanace pod fekou Moskvou - potieba diferencovaného tizeni technologickych
proménnych v délce i profilu;

Sité v MPZ Brno — potreba sanaci v prubézné se ménicim profilu a materialu potrubi;

Arcelor MITTALL Ostrava — potreba reakeci, resp. adaptace na chemicky se ménici
prostredi.

2.5.3 Zpusob obstaravani novych poznatku

Spolecnost WOMBAT dlouhodobé spolupracuje na vyvoji novych technologii a jejich
uplatnéni. Pritom se zapojuji technici a délnici vSech stredisek spolecnosti WOMBAT a
externi instituce, VUT v Brné, Chempard a dalsi.
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» Hydrostatické posouzeni osazeni vystylky KAWO ve zvodnéném a nezvodnéném
prostredyi;

» Specifikum osazeni vystylky KAWO v konzistentnim a nekonzistentnim
prostredsi;

» Chovani nevytvrzené vystylky KAWO pri jejim osazovani do poruseného trubniho
vedeni a po dobu polymerace vystylky ve zvodnéném prostredi (ptisobeni vnéjsiho
tlaku prostredi na vystylku KAWO);

» Chovani vytvrzené vystylky KAWO ve zvodnéném prostredi a v kombinovaném
prostredi (zvodnéné a nezvodnéné);

» Vypocet kapacity potrubi dle Chezyho rovnice, v nevyvlozkovaném prostredi v
rizném stupni poskozeni a prii raznych materialech, ve vyvlozkovaném prostredi
pri osazeni ruznych tloustek vystylky;

» Dokazani vylepSeni hydraulickych podminek v poruseném potrubi zmenseném o
tloustku vystylky pri ruznych profilech (DN 200 — DN 1600) a rtznych pri¢nych
profilech, napt. vejcitych;

» Pevnostni charakteristiky stavajicich betonovych monolitickych konstrukei
podzemnich kanalizac¢nich sbéracti, posouzeni statiky pro nasledné prodlouzeni
zivotnosti stavajiciho monolitického kanalizacniho sbérace po sanaci vystylkou
KAWO (bylo uplatnéno pii sanaci pruleznych monolitickych kanalizacnich
sbéraca bezvykopovou technologii — vyvlozkovanim vystylkou KAWO);

» Experimentalni vypocty rezimu pro ohrev tepelného média pri sanaci trubniho
vedeni na dné reky, prip. pode dnem reky bezvykopovou technologii KAWO (bylo
uplatnéno pri sanaci 3 ks kanaliza¢nich shybek DN 1400 v délce 195 bm pod
rekou Moskvou v Moskvé);

» Vyvoj pryskyric pro syceni tkaninovych vystylek, testovani vyslednych
pevnostnich charakteristik, fyzikalnich vlastnosti atp.

2.5.4 Ucast v programech podpory vyzkumu, vyvoje a inovaci

Spolecnost WOMBAT od svého vzniku investuje do technologickych inovaci. Princip
téchto projektti spociva v kombinaci vlastniho vyvoje (ve spolupraci s vyzkumnymi
podniky a VUT v Brné) a ndkupu Spickovych zarizeni upravenych pro dany produkt.
Nize uvedené hlavni inovacni investice realizoval stejny tym, ktery se podili na tomto
projektu. Nékteré z projektd byly podporeny z programti MPO Progres, Technos a
CMZRB, a. s., OPPI — ICT v podnicich.

Monitorovaci systém Vyse rozpoctu: 1,0 mil. K¢ Rok realizace: 1991

Zakladni popis: Monitorovaci systém stavu potrubi se zdiznamem na video.

Technologie KAWO Vyse rozpoctu: 7,5 mil. K¢ Rok realizace: 1992

Zakladni popis: Specialni rukavova technologie pro opravu potrubi bezvykopovym
zpusobem, vcéetné vyvoje vystylky do potrubi a speciadlnich pryskyric pro jeji nasyceni,

vyvoj syticiho a vyhrivaciho zarizeni.
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Technologie KAWEX Vyse rozpoctu: 5,0 mil. K¢ Rok realizace: 1994

Zakladni popis: Specidlni rukavova technologie pro opravu vodovodniho (tlakového)
potrubi bezvykopovym zplisobem, vcéetné vyvoje vystylky do potrubi a specidlnich
pryskytric pro jeji nasyceni, vyvoj syticiho a vyhrivaciho zarizeni; certifikat Statniho

zdravotniho ustavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

Technologie M-systém Vyse rozpoctu: 3,0 mil. K¢ Rok realizace: 1997

Zaékladni popis: Epoxidovy nastrik wvnitintho povrchu vodovodniho potrubi do
DN 500 mm,; certifikat Statniho zdravotniho tstavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

Techn. Omega systém  Vyse rozpoctu: 6,0 mil. K¢ Rok realizace: 1999

Zakladni popis: Zatahovani preddeformované vystylky do kanalizacniho potrubi
s naslednym dotvarovanim parou; certifikat ITC Zlin.

Technologie Gasex VysSe rozpoctu: 9,9 mil. K¢ Rok realizace: 2005

Zékladni popis: Vyvoj materiali a technologickych postupti pro sanaci tlakovych
potrubnich systému, umoznujicich konstrukéni vystuzeni vystylek pro vodovodni potrubi
a pro sanaci plynovodnich privadéct o DN 1 000 mm a vétSich; certifikat Certifikacniho
a registracniho organu vyrobka a organizaci GAS, s. r. o. pro pouziti v plynovodnich
potrubich; certifikat Strojirenského zkusebniho tstavu Brno, s. p. a propujceni znacky
,Ceska kvalita. Program PROGRES, Ministerstvo pramyslu a obchodu CR.

Techn. KAWO ROBOT Vyse rozpoctu: 9,7 mil. K¢ Rok realizace: 2008

Zakladni popis: Vyvoj a vyroba prototypu dalkové ovladaného hydraulického robota,
umoznujiciho praci vtrubnich vedenich o DN mensim nez 200 mm; certifikat
Strojirenského zkusebniho ustavu Brno. Program Ministerstvo pramyslu a obchodu CR.

Technologie SS systém Vyse rozpoctu: 6,0 mil. K¢ Rok realizace: 2009

Zékladni popis: Semistrukturalni nastrik vnittniho povrchu potrubi (voda, kanalizace,
plyn) do DN 800 mm; certifikat Statniho zdravotniho ustavu pro pouziti ve styku

s pitnou vodou.

Digitalni systém diagnostiky potrubi a dalkovy priinos dat pro fizeni
technologickych procesi: Vyse rozpoctu: 3,5 mil. K¢ Rok realizace: 2011

Zéakladni popis: Cast projektu ,Zavedeni informacniho systému pro zvysSeni vnitini
efektivity,” centralni pracovisté s makrofunkcemi zpracovani digitalizovanych dat

z kamer, rizeni rozhodnych fyzikalnich velic¢in vyrobnich technologii. MPO CR, ICT
v podnicich.

NO DIG Tech Park Vyse rozpoctu: 46 mil. K¢ Rok realizace: 2015

Zakladni popis: Vznik VTP a CTT s partnerem VUT FAST v Brné v arealu spolecnosti
WOMBAT, podporeno MPO, OPPI, Prosperita
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2.6 Popis inovacniho procesu zadatele a jeho historicky vyvoj

V roce 1990 bylo zalozeno WOMBAT, druzstvo. SoubéZzné s mensimi stavebnimi
zakazkami byla v letech 1991-1992 porizena a vyvinuta diagnostika a bezvykopova
technologie KAWO. Tehdy jedina v CSR a jedna z mala v Evropé. V roce 1993 se
druzstvo transformovalo na spole¢nost s ru¢enim omezenym. Do roku 1997 byly vyvinuty
a porizeny dalsi technologie pro cisténi a sanaci kanalizaci a vodovodi. Spolecnost
postupné nabirala a stabilizovala odborné zaméstnance. Posilila také spolupraci s
organizacemi VaV, coz plati dodnes. Ve druhé poloviné devadesatych let zahajila
budovani vlastniho vyrobniho, vyvojového a servisniho zazemi. V roce 1999 se cely
podnik prestéhoval do moderniho arealu v Brné-Slatiné. Spolecnost vstoupila na
slovensky a rakousky trh, a po roce 2000 také na polsky, rusky a dalsi exportni trhy. Do
roku 2000 jiz realizovala velké objemy sanaci, jako bylo celé historické jadro Olomouce,
velké opravy v Brné a Hradci Kralové, sanace pod prumyslovymi objekty Spolana
Neratovice nebo Vitkovice. V roce 2002 ziskala v Kodani celosvétové ocenéni za sanacni
stavbu centrum Sever v Bialsko Biale od International Society for Trenchiess
Technology. V zahranici WOMBAT vlastni spolecnost WOMBAT Polska a trvale
spolupracuje s ruskym SPECTONNELSTROJ/GEOTON a slovenskym podnikem
MATUSEK. V CR spolupracuje se vSemi vyznamnymi stavebnimi podniky. Vedle
meéstskych siti byly velké sanace provedeny pro Elektrarny Opatovice a Détmarovice,
také pro letisté Ruzyné. Pocet zaméstnanci postupné narostl na 61, rocni obrat se
pohybuje mezi 120-150 mil. K¢. Nyni ma WOMBAT vedle nehmotnych aktiv (know how,
licence) kompletni technologické vybaveni: 4 ks zarizeni pro systém KAWO, 4
kombinované tlakové Ccistici vozy AQUATECH B 10 (USA), 5 samohybnych
diagnostickych kamer, 2 kamery pro velké profily, 4 dalkové ovladané vicedcelové roboty
a dals$i mechanismy.

2.6.1 Vlastnictvi certifikati a norem

Certifikat systému rizeni, ISO 9001:2000, ¢. 23122-2008-AQ-CZS-RvA, DNV
Certifikacion B. V., The Netherlands;

Certifikat systému rizeni, ISO 14001:2004, ¢. 22005-2008-AE-CZS-RvA, DNV
Certifikacion B. V., The Netherlands;

Certifikat pro vyrobek ,Vlozka do trubnich vedeni zhotovena metodou GASEX",
reg. ¢. 0109/2005, Certifikacni a registracni organ GAS, s.r.o.;

Propujceni prava k pouzivani spolecné znacky ,,CG“ a ,Ceska kvalita“ k Certifikdtu o
registraci pod cislem 0109/2005, pro vyrobek ,Vlozka do trubnich vedeni zhotovena
metodou GASEX, Certifikac¢ni a registracni organ GAS, s.r.o.;

Certifikat ¢. 03 0133 V/AO, na vyrobek ,Vlozka do potrubi zhotovena metodou KAWO,
polyesterova, vinylesterova a epoxidova; Autorizovania osoba ¢. 224, Institut pro
testovani a certifikaci, a.s., Zlin;

Inspekéni certifikat ¢. I-63-0121/08/TC/K pro technologicky celek — Kanaliza¢ni
hydraulicky robot KAWO II, Strojirensky zkusebni astav, s.p.;
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Stavebni technické osvédéeni ¢. STO-A0224-1794/2005 pro vyrobek ,Vlozka do potrubi
zhotovena metodou KAWO, polyesterova, vinylesterova a epoxidova, Institut pro
testovani a certifikaci, a.s., Zlin.
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3. Pripravenost zadatele k realizaci projektu

3.1 Uskutecnitelnost projektu ve vazbé na popis investi¢nich
projekta a jejich financovani

Spolecnost WOMBAT investuje do inovaci a modernizace kazZdoro¢né v rozmezi
5-10 mil. K¢. To plati pro strojné technologickou vyzbroj. Dalsi zhruba 1 mil. K¢
vynaklada na technologické a vyzkumné analyzy, které zcasti zadava externé u
dlouhodobych odbornych partnert typu VUT FAST, VUT FSI, Chempard atp. Investi¢ni
nakupy a technologicky rozvoj jsou trvale podporovany z provoznich nakladt (3 mil. Kc),
praci vlastnich technik a mechanikti ve vlastnich dilndach a kapacitach. Z téchto
hledisek neni dany projekt vécnym ani finanénim rozsahem vyjimecény. Strategicky jde o
to, ze se vétsi objem vénuje inovacim namisto rozsirené reprodukce. Pro bézny provoz
vyvstava tkol zvysit produktivitu a vyuziti stavajicich kapacit, tim ,uvolnit ruce“ pro
vlastni vyvoj. Tento stav se opakuje v strednédobych periodach a spolecnost ho vidy
zvladla.
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Pro ekonomiku podniku je aktualnéjsi soubéh tohoto projektu s velkym zamérem VTP-
CTT, NO DIG Tech Park. V soucasnosti je s Komer¢ni bankou, a. s. aranzovan rezim
financovani, pritom je velkou vyhodou dlouha tspésna spoluprace pii uvérovani investic
a zajisténi provoznich vydaji. Spolecnost WOMBAT jiz drive koupila a prestavela svij
areal v objemu pres 40 mil. K¢, stejné tak zvladla financovat velké zakazky, které
v adech desitek mil. K¢ realizovala v Rusku i CR. Rekapitulace obdobi 2009-2012
v hlavnich investicnich a rozvojovych akcich: stroj pro nastrik SS (semisystém)
5,5 mil. K¢; Robot KAWO mikro, mini, 8 mil. K¢; technologie pro sanaci destovych svoda
1 mil. K¢; tlakové instalacni zarizeni KAWEX pro vodovodni vystylky 4 mil. K¢; upravy
tlakového vozu KROLL 7 mil. K¢ a dalsi.

Schéma pro realizaci 1ze vymezit:

Vlastni kapacity: drobnéjsi zlepSeni a udpravy stroji, vyvoj technologickych koncepci,
specifikace externich praci pri vyzkumu a vyvoji, analyzy efektivnosti investic a navrhy

na inovace, vyroba casti strojnich zarizeni, testovani a nasledny vyvoj dalsich ,generaci.”
Kompetence vyplyvaji z referenci uvedenych v ¢asti 2.5.1.

Externi kapacity: smluvni vyzkum a vyvoj, specidlni dpravy strojnich zarizeni,
konstrukeni a projektové prace ve. podnikové dokumentace, specialni dodavky (nakupy)
a servis material a vybranych stroji v¢. ICT; dotacni management, patentova ochrana.

Pro specifikaci v tomto projektu je externé planovano:

» dota¢ni management;

» kooperace s VUT FAST na casti vyvoje a testovani;
» organizace vybérovych rizeni;

» uvérové financovani.

Spolecnost WOMBAT je vudéim inovacnim podnikem v bezvykopovych technologiich
nejen v Ceské republice. Spolu s dal§imi technologickymi podniky a Ustavem vodniho
hospodarstvi obci na VUT FAST v Brné vytvorila projektovy zamér systémové platformy
pro vyvoj technologii a také k prokazovani proveditelnosti, funkénosti a vyhodnosti
bezvykopovych technologii uzivatelim (investorim, projektantim, realizacnim
podniktim, vlastniktim infrastruktury).

Pro rozvoj bezvykopovych technologii je dnes zapotrebi propojit tidaje o stavu potrubi a
prostredi s tvorbou designu vlozek, nastiiki a dalSich metod. Neobejde se to bez
sofistikované diagnostiky, monitoringu a technologického modelovani. Vzhledem
k vychozi velikosti trhu, je pro podniky v oboru vyhodné, aby mohly vyspéla zarizeni
sdilet a soucasné u toho mit vlastni vyvojové pracovisté nebo dilnu. Spolec¢nost
WOMBAT se proto rozhodla investovat ve vlastnim arealu, kde jiz fadu vyspélych
technologii provozuje. Formou védeckotechnického parku VTP/CTT zde zridi zazemi pro
diagnostiku a testovani, které bude komunikacné spojené se zkuSebnami projektu
AdMaS (OP VaVpl) na Fakulté stavebni VUT v Brné. Pomoci ICT zde budou podniky
zpracovavat vlastni data monitorovana na externich stavbach a pracovistich.

Projekt vytvori infrastrukturu a zapoji podniky s vyzkumnymi institucemi, aby
usnadnila pozitivni prijeti aplikace bezvykopové technologie a jednotlivych inovaci.
Projekt je nejvyznamnéjsSim ceskym manévrem pro Sir$i prosazeni bezvykopovych
technologii pres odpor konzervativnich stavarskych a projektovych pozic.
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3.2 Charakteristika funkei diléich celku VIK

Vsechna zarizeni zarazena do projektu lze oznacit jako jednotky pro vyvoj a
ovérovani v realnych podminkach. Jejich funkei je prakticky vykon, porizeni dat a
jejich zpracovani pro testovani a modelovani technologickych postupt. Stroje ani
materidly pro sanace potrubnich systémt nelze vyvijet a testovat vyhradné
v laboratornim nebo simula¢nim prostredi. Technologicky vyvoj objektivné vyzaduje
provadét prevaznou cast uprav a dilcich ovérovani v konkrétnich podminkach. Jediné
tak je mozné ovérit, zda dana uprava je nejen funkéni v potrebném misté ¢i rozsahu, ale
také, zda je efektivné riditelna véetné nutnych manipulaci v potrubi a Sachtach; zda jsou
ziskana data relevantni a dostatecna a také jak nastavit zpétné vazby pro dané funkce.
Bez specifikovanych zarizeni neni mozné vyuzivat laboratorni vyzkum a vystupy VUT
FAST v Brné, zejména z ambiciézniho projektu AdMaS. Samotné fyzikalni parametry
materialt a struktur nestaci, je nezbytné nalézt konkrétni postupy, strojni zpracovani a
nastroje k vyuziti v potrubi.

Na druhé strané neni mozné tyto vyvojové prace provadét pri bézné sanacni zakazce.
Stroje se musi vyclenit pro vyvoj a jejich upravy ovérovat ve zvlast vyclenénych castech
potrubi v mezifazi diagnostiky (monitoringu) a priprav na vlastni celkovou sanaci aseku.

1. Tlakosaci cistici zarizeni pro prvotni tipravu potrubi pred technologickymi postupy a
testy s recyklacnim rezimem, ktery je nezbytnym predstupném k diagnostice a sanaci.
Dosahuje vysoky stupen ocisty a odhaleni vnitinich povrchti pro nasledné
technologické alternativy a vyvoj konkrétnich metod. Tlakosaci zarizeni je zcasti
vyuzitelny i pro standardni cisténi, proto jako vyvojové vyuziti bude 60 % bézné
pracovni kapacity. Investi¢ni vydaj 7 mil. K¢, z toho po odpoc¢tu mozného vyuziti ve
standardni produkei ztistava zptsobily vydaj 4 mil. K¢. Porizeni ve 2. etapé.

2. Multifunkéni robot pro vyvoj mechanickych zasaht — injektaze, stérkovani, frézovani.
Pomoci tohoto zarizeni je mozZné poloprovozné aplikovat vystupy z vyzkumnych
projektt AdMaS (VUT FAST Brno) a vlastniho vyvoje spolecnosti. Je to nezbytna faze
pre standardizaci do bézné produkce. Investicni vydaj 6 mil. K¢, z toho po odpoctu
mozného vyuziti ve standardni produkci zlistava zpusobily vydaj 4 mil. K¢. Porizeni
v 1. etapé.

3. Monitorovaci a diagnostické zarizeni pro vyvojovou diagnostiku, umoznujici screening
stavu potrubi a modelovani technologickych postupt na miru, resp. apravy a inovace.
Soucasti vyvojového zarizeni je kamerova hlava se satelitnim snimanim i do pripojek.
Investi¢ni vydaj 6 mil. K¢, z toho po odpoctu mozného vyuziti ve standardni produkeci
zustava zpusobily vydaj 4 mil. Ké. Porizeni ve 3. etapé.

4. Zarizeni pro modelovani tloustky, tvard, ploch zakladnich materialt vystylek do
potrubi s nestejnym profilem (tvarovaci a misici agregaty pro vyvoj vlozek). Investiéni
vydaj 2 mil. K¢. Vyuziti 100 %. Porizeni ve 4. etapé.

5. ICT (HW a SW) pro simulaci rizeni hlavnich proménnych pii sanac¢nim zasahu vcéetné
poloprovoznich testd (propojeni a zkusebni provoz). Investicni vydaj 1,45 mil. Kc.
Vyuziti 100 %. Realizace v 5. etapé. 0,05 mil. K¢ v této etapé tvori vydaje na publicitu.
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3.3 Vycet porizovaného dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku pro VaV z prostiredku projektu

1. Kombinované tlakosaci Cistici zarizeni

Kanalizac¢ni nastavba

Nadrz nerezova, kalovy prostor 7 600 1, cista voda 3 800 1 s moznosti recyklace
pouzivané vody a hydraulickym zvedanim nadrzZe, s ipravou pro proplach usazenin
pred sklopenim.

Zadni saci otvor: vice nez 200 mm
Vypousténi ztustatku odsazeni vody z kalové komory zpét do kanalizace.

Saci systém

Ejektorovy, moznost sani az z hloubky 40 m; pohon vyvévy mechanicky, prumér
saciho potrubi od kalové nadrze po saci nastavec 200 mm, konec savice s mozZnosti
zvedat a otacet.

Vysokotlaky systém

Vykon 318 1/min pri tlaku 190 bart, ochrana cerpadla proti chodu na sucho, pohon
cerpadla mechanicky, velky navijak s vysokotlakou hadici DN 25(1“) — 120 m
s moznosti vyklapéni o 180 °, maly navijak s hadici DN 13 (1/2“) o dl. 60 m.

2. Robot pro drobné opravy potrubi (frézovani, Spachtlovani)

Jedna se o kompaktni systém hydraulického frézovaciho robota s moznosti rozsireni
na Spachtlovani a opravu zausténi pripojek do hlavniho radu. Systém je osazen na
ocelové konstrukci 2100 x 800 x 1850 mm se zabudovanym agregatem, ridici
jednotkou, ovladacim pultem robota, jerabem, barevnym monitorem, hydraulickou
pumpou 5,5 KW/150 bar/18 1/min, a hydraulickymi kabely, kompresorem s nadrzi
k cisténi zarizeni.

Frézovaci robot DN 150 se pouziva pro frézovani pripojek a korent v potrubi jako
soucast vyvoje technologii sanace upravou povrchu a profilu. Frézuje i v potrubi
betonu nebo kameniné.

Technické udaje: prumér potrubi 140-300 mm, délka 750 mm, vykon frézy 3,2 kW,
roz§ireni brousené hlavy 60 mm, hmotnost 40 kg, pritlacny valecek pro kanalizace do
DN 250, prislusenstvi pro ¢elni brouseni.

Spachtlovaci robot DN 178 se pouZiva k vyplnéni trhlin, netésnych spoji a spar pro
vyvoj epoxidovych lepidel a malt. Elektrické pohony a motory umoznuji otaceni a
presné ovladani a navedeni nastroje (Spachtlovaciho =zarizeni) s epoxidovym
zasobnikem za kaZzdé situace na problematické misto véetné excentricit.

Technické udaje: prumeér potrubi 178-300 mm, délka se zasobnikem epoxydu
1 000 mm, objem epoxydové naplné 1,8 1, rotace hlavy 670 °, hmotnost 34 kg, nastroje
pro podélné a axialni trhliny.
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3. Monitorovaci a diagnostické zarizeni

Ram se zvedanim kamerové hlavy od 150 mm, systém adaptért pro zavadéni,
polohovani a pohyb satelitni hlavy, satelitni kabelaz.

Programy pro méreni rozméra poruch, teplot, digitalizaci a vizualizaci, topologii.

Kamerové hlavy - hlavni i satelitni, kontrolni kamera pracovniho prostoru, ovladaci
jednotka, zdroje, ¢idla, kabely.

4. Tvarovaci a misici agregaty pro vyvoj vlozek

Agregaty pro michani a napousténi syticich pojiv do zakladnich materiald vystylek pii
vyvoji novych receptur; zarizeni pro modelovani tloustky, tvara, ploch zakladnich
materialt vystylek do potrubi s nestejnym profilem.

ICT (HW a SW) ke snimani a rizeni technologickych procesti, simulovani a
modelovani tprav a prototypovych variant technologii. Vyvojové pracovisté bude mit
formu simula¢niho velinu, kde je mozné podrobné vyhodnotit diagnostikované
potrubni useky vcéetné podrobné topologie pred a po sanacnich zasazich, moelovat
postup a vlastnosti reparacnich a sanacnich zasahd, simulovat rizeni hlavnich
proménnych pri sanacnim zasahu vcetné poloprovoznich testi.

3.4 Vycet planovanych neinvesti¢nich vydaju

Projekt nenarokuje neinvesticni vydaje, nebot vyuziva stavajici kapacity vlastnich
odbornikt a jiz uvedené externi sluzby jsou zc¢asti soucasti investi¢nich nakladua.

3.5 Vycet a predpokladana porizovaci cena materialu pro
konstrukei prototypu

Projekt nenarokuje materialové naklady, nebot jsou zcasti vystupem z vyzkumu VUT
FAST v Brné a dalSich, a zcasti si je spolecnost chysta sama. Dopredu je nelze
specifikovat.

3.6 Zptusob zajisténi kvalifikovanych lidskych zdrojt

Projekt je nastaven na znacny rozsah horizontalni mobility s partnery
Chempard, DISA, VUT FAST v Brné. Také vramci NO DIG Klastru se chysta
spoleény vyzkum a vyvoj. Jedna se o rozsireni dosavadnich vyzkumnych
kooperaci uvedenych v casti 2.5.

Projekt je horizontalni mobilitou spojen s vlastnim vyvojovym a technickym personalem
véetné odbornych délnickych profesi. Potrebné cinnosti vyzaduji znacnou znalost a
dovednost, protoZe spojuji pomérné subtilni ovérovani a dodrzeni fyzikalné technickych
parametrd a zaroven zvladani -elektromechanickych a rucnich operaci v razné
omezenych podminkach. Spolecnost WOMBAT pracuje s trvale stabilizovanym kadrem,
kde roc¢né fluktuuje v praméru 2-3 osoby, tj. pod 5 % zaméstnanct. Diky tomu ma kazda
profese cast pracovnika schopnych zvladat vyvojové a ovérovaci ukoly.
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V tomto pripadé je planovan vznik organizacniho strediska Centra technologického
vyvoje, které bude ¢ast pracovnich vykonu realizovat prostrednictvim ostatnich stredisek
podniku.

Stredisko Centra technologického vyvoje posili vztahy se studenty VUT FAST v Brné.
Pritom se vyuzije projektu OKTAEDR, ktery VUT FAST v Brné realizuje s podniky a
spoletnost WOMBAT v ném bude zapojena. Potrebna cast podnikového vzdélavani je
zarazena ve vlastnim projektu, ktery spolecnost WOMBAT realizuje do roku 2014
(EDUCA).

Proto jsou v projektovém tymu odbornici s vice nez dvacetiletou zkusenosti v potrebnych
kompetencich.

3.7 Technicka proveditelnost realizace projektu

Projekt je v arealu spolecnosti WOMBAT Brno-Slatina kompletné pripraven vcetné
planovanych vazeb na ostatni podnikové kapacity a vznik NO DIG Tech Parku
vystavbou a adaptaci.

Veskeré energie, voda a odpady jsou pro vyvojové dilny instalovany, v ¢asti z nich nové
stroje nahradi dosavadni ovérovaci zarizeni. Podnik dokoncil svou investici ICT, na
kterou bude nova vyvojova zakladna napojena — sité, analytické IT pracovisté, velin pro
rizeni technologickych proménnych pri terénni realizaci. V prostorech budou zatizeni
umisténa bez vestaveb. Kazdé z pracovist je jiz vybaveno nebo propojeno s navazujicimi
dilnami a konstrukénimi pracovisti.

Samotna zarizeni budou dodana a kompletovana v téchto prostorach, resp. v arealu a
stejné tak zprovoznéna v zakladnich funkcich a konektivité. Nasledné vyvojové
vyuzivani a jejich adaptace (na nastroje, na SW, atp.) spadd do provozni faze, t;j.
udrzitelnosti ucelu projektu CVT. Realizace tedy nevyzaduje zZadné zvlastni procesy
montéazi, kontroly nad ramec bézného investicniho nakupu a zprovoznéni dodavky stroju.
Stejné tak bude spolecnost WOMBAT porizenou techniku udrzovat v provozu, vlastnimi

nebo specializovanymi servisnimi pracovniky.

3.7.1 Harmonogram projektu

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

I1Q |IIL.Q |III.Q | IV.Q | 1.Q |II.Q | IIl.Q | IV.Q | 1.Q | II.Q | ITI.Q | IV.Q

Konzultace a X X X X
specifikace rozsahu
parametra pro
vybér

Vybérové rizeni X X X X

Instalace a X X X X
kompletace v arealu

Propojeni a X X
zku$ebni provoz,
zapracovani
personalu
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3.8 Zajisténi partnerstvi pri projektu

Spolecnost WOMBAT jiz vroce 2011 uzavrela s VUT FAST v Brné smlouvu o
partnerstvi, ktera zahrnuje skalu oboustrannych benefitd. Na jejich zakladé se jiz rozviji
aplikovany vyzkum VTP-CTT, NO DIG Tech Park (OPPI), programy AdMaS (VaVal) a
OKTAEDR (OPVpK). Reference jiz drive provedené spoluprace jsou ve vyctu v casti
2.5.3. Tento projekt je dalsi formou, jak partnerstvi uplatnit; garantem je doc.
Ing. Tuhovéak, CSc.

V ramci navrhovaného projektu je planovana spoluprace v oblasti védy a vyzkumu
s hlavnim partnerem VUT v Brné zastoupenym stavebni fakultou a tustavem vodniho
hospodarstvi obci. Spoluprace bude probihat v navaznosti na dva hlavni resené projekty
na Fakulté stavebni VUT v Brné. Jedna se o projekt OP VaVpl Centrum AdMaS
(Advanced Materials, Structures and Technologies), www.admas.vutbr.cz, a projekt OP
VpK OKTAEDR.

Centrum AdMas$S (2011-2018) je komplexni vyzkumna instituce v oblasti stavebnictvi,
ktera sestava ze dvou vyzkumnych programi:

— vyvoj pokrocilych stavebnich materiala,
— vyvoj pokrocilych konstrukeci a technologii.

Spoluprace v ramci NO DIG TECH Parku bude zamérena zejména na vyvoj metod pro
trvanlivé a spolehlivé sanace a =zesilovani stavajicich podzemnich vedeni, vyvoj
progresivnich stavebnich konstrukci a technologii z hlediska jejich zvysSené spolehlivosti,
trvanlivosti a ekonomicnosti, vyvoj destruktivnich ¢i nedestruktivnich zkusebnich metod
i oblast diagnostiky materidald a konstrukci potrubi a vyuziti modernich simulac¢nich
metod, které umozni vyrazné snizeni nutného poctu experimentalniho ovérovani. Na
zakladé naslednych uzavienych smluv bude vyuzivano technické a pristrojové vybaveni
EGAR-Environment and Geo (geotechnics and geodesy) Applied technological Research,
coz je samostatna organizacni jednotka Centra AdMaS.

Projekt OKTAEDR (2012-2015) je zaméren na podporu vymeény teoretickych i
praktickych znalosti a zkuSenosti umoznujici efektivni prenos vysledku védy a vyzkumu
do stavebni praxe. Vybrana pracovisté FAST VUT v Brné (Ustav vodniho hospodarstvi
obci, AdMaS) budou ve spolupraci s WOMBAT a ¢leny NO DIG TECH Parku realizovat
staze, odborné praxe, odborné exkurze a dalsi formy odborné spoluprace pro vybrané
posluchace magisterskych a doktorskych studijnich programt a pracovniky Fakulty
stavebni. Financovani téchto aktivit bude zajistovano individualné se spolupracujicimi
subjekty.

3.9 Popis a zarazeni stavajici vyzkumné Kkapacity
v organizacnim schématu zadatele

Organizacni stredisko Centra technologického vyvoje vznikne od 2. pololeti roku 2013
vedle stavajicich 5 stiredisek a oddéleni (odpovédny spravce budov se zméni na stredisko
NO DIG Tech Park také od 2. pololeti 2013). Stredisko tedy podléha primo rediteli
spolecnosti. V kmenové strukture spole¢nosti bude vyuzivat kapacity ostatnich takto:
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Kanalservis. Sdileni udaju z vyrobnich posadek prostrednictvi spravce sité; vybeér
pripadd pro nasazeni inovaci a uprav; stredisko zajiStuje monitoring a dil¢i robotické i
rucéni zasahy v potrubi pro cizi i pro vlastni strediska a je tedy nejvétsim internim
kooperantem s Centrem technologického vyvoje; technici (délnické profese) budou
obsluhovat také vyvojové zarizeni a primo se podilet na zlepSovani.

Kanal + Voda. Vtomto stredisku se realizuji ,stavby® sanaci a Centrum
technologického vyvoje s nim bude ovérovat findlni vysledky inovovanych zarizeni a
postupi; nejvice impulzti odsud bude na tlakosaci aparaturu.

Technologie a mechanizace. Stredisko pripravuje polotovary pro vlozkovani, proto
bude cast technikli i délniki mezi zakazkami pracovat na inovacich syticich a
tvarovacich postupti s novymi agregaty. Zaroven poskytne servis zarizeni Centru
technologického vyvoje. Mimo to bude stredisko zamétreno na vyuziti lidi z VUT FAST
v Brné, NO DIG Tech Parku a specializovanych podnikd.

Schéma stavajici organizace

Organizacné funkcni schéema

Valna hromada
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. 3 |
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3.10 Duvod zalozZeni c¢i rozSireni VIK a ocekavany prinos pro
zadatele

Projekt je spojen s vyclenénim technologického rozvoje do samostatného strediska, a také
s pripravovanym NO DIG Tech Parkem. Dosavadni linie vyvoje a inovaci, které jsou
historicky nastaveny ptres zaméreni produkcnich stredisek, je stale tézsi koordinovat do
optimalnich efektd. Technologicky vyvoj, predev§im materiald a ICT, zaroven
s rozSirovanim druh sanovanych potrubi, se pro podnik stava ,samostatnym®
produktem. Ostatné uz nyni spolecnost WOMBAT cast strojd a polotovart prodava

s licenci.
Ocekavané prinosy organizacné investicniho zameéru jsou:

» propojit praci s vyvojovymi a ovérovacimi daty mezi vSechny strediska, protoze se
tim zintenzivni inovacni podnéty; digitalizace dat a modelovani to dnes umoznuje;

» vyclenit stroje a zarizeni prvotné pro vyvoj a takto resit rozsahlejsi technologické
prilezitosti, nez dosud pres nastroje a dil¢i agregaty u jednotlivych stredisek;

» soustredit ucelengjsi informace ze vsSech technologii od diagnostiky po vystylky,
aby se zvysila schopnost absorbovat vysledky VaV partnerq, tj. VUT FAST, VUT
FASI, Platformy pro aplikace, vyzkum a inovace, NO DIG Klastr, Chempard,;

» efektivnéji organizovat délbu prace mezi interni a externi kapacity.

Vysledkem vzniku Centra technologického vyvoje bude vyssi frekvence a pocet testu
novych postupli a produkti v autorizovanych zkuSebnach a zrejmé dal$i podnikové
znacky chranéného dusevniho vlastnictvi (pramyslové vzory, patenty).

Cilové parametry projektu jsou:
Vyse investice do Centra technologického vyvoje 22,5 mil. K¢
Vysledky:

» mnoveé vytvorena (prepoctena) pracovni mista nevzniknou;

» kapacita centra - specializovana pracovni mista - 3 pracovnici;

> PocCet zaméstnanci na specializovanych pracovnich mistech s VS
vzdélanim - 1;

» spoluprace v ramci partnerstvi a siti mezi univerzitami, vyzkumnymi
stiredisky a podniky (horizontalni mobilita) - 300 clovékodni

» Vysledky centra v uirovni 5 — 6 produktu

Financ¢ni zajisténi investice je planovano z vlastnich zdroji, pricemz spolecnost pro jiné
aktivity vyuziva paralelné uvéry (NO DIG Tech Park, provozni kontokorent) a mensi
leasingové financovani.

Vyse vlastnich zdroja:
7,75 mil. K¢ jako 50 % zpusobilych vydaju

7 mil. K¢ jako alikvotni cast investice nezptisobila (oc¢ekavany podil vyuziti
mimo Centrum technologického vyvoje).
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4.

Prinos projektu pro dalsi rOZVoj a

konkurenceschopnost zadatele

4.1 Planovany typ a pocet vysledku VIK

Typologii vysledk 1ze uvést ve trech skupinach:

>

interni zlepsSeni a inovace procesu v podobé novych a upravenych nastroju i
samotnych zarizeni; zavedeni novych receptur a materialli; inovace rizeni postupt
od technické pripravy az po rizeni vyrobnich a instalac¢nich praci (rizeni
technologickych veli¢in, vystupni kontrola).

Tyto typy vysledkt zvysSuji produktivitu uvnitr podniku a jsou evidovany
v systému ISO 9000. Ro¢né se pocet takovych reseni zvysi odhadem z 2 na 5.
zlepsSeni vystupnich parametrt produktu, resp. vznik novych produkts; do
této skupiny pocitame nové metody (schopnost) ocisténi profilu potrubi, nova
materidlova reSeni vlozek (parametry pevnosti, otéru, inertnosti), del$si nebo
tvarové dosud nemozZné sanovani potrubnich tusekid; optimalizace kombinaci
technologii, po¢inaje alternativnimi navrhy s vybérem vice uzitnych velicin.

Rocné se diky Centru technologického vyvoje zdkaznikim nabidnou az 3 nové
produkty.

transfer a absorpce novych vysledku VaV formou naméta k reseni v Centru
technologického vyvoje a formou novych vyzkumné vyvojovych zadani pro reseni
s VaV partnery

Rocné se diky Centru technologického vyvoje zvysi pocet pocet zadani / reseni
rocné z 3 na 5.

Z uvedeného je patrna ucelenost konceptu Centra technologického vyvoje v podniku.
Oc¢ekavani 3 inovaci v trzné uplatnéné produkeci vychazi ze znalosti potieb a vyvoje

poptavky zdkaznikl, spravet verejnych siti i primyslovych konglomerati. Inovacni
vysledky posili postaveni specializovaného dodavatele, které si spolecnost WOMBAT
postupné buduje v Polsku, Rusku a vychodnich trzich.

Trzni uplatnitelnost spociva

>

v prodlouzeni sanovanych useku (nyni dle vlozky 20-100 m, s projektem
az 160 m);

nizkoteplotni realizaci (nyni do -5 °C, s projektem i pod -10 °C);

tvarovém prizpusobeni (nyni jen centrické odbocky a tupé uhly,
s projektem vSsechny uhly, mensi i vétsi profily, ostré shybky);

chemické odolnosti (nyni voda, splasky, zemni plyn, s projektem vétsi
spektrum pH, monitoring za provozu, vyssi teploty média).

To vSe nova zarizeni a jejich dalsi apravy umozni.
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Tabulka ristu délky kanalizaéni sité V Ceské republice v letech 1998 - 2008

Rok 1989 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Délka verejné kanalizaéni sité (km) | 17 206 17 493 18 706 20513 | 24 363 36233 | 38704
Délka verejné kanalizacni

site (km) N
. J
Tabulka poétu monitorovacich jednotek a zdokumentovanych km kanalizaénich siti (za 1 rok) - viz graf
Rok 1992 2000 2010 2020
Pocet jednotek 3 70 130 180
Zdokumentované km siti 70 1750 3 650 5200
4 N
’ Vé A4
Zdokumentovane sité
(km) _—
v
. J
Tabulka poétu kilometru sanovanych trubnich siti (za 1 rok) - viz graf
Rok 1992 2000 2010 2020
Sanované délky siti (km) 5 70 180 250
/ ™
Sanované délky siti
(km) _—
/
- J
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4.2 Kvalifikace a zduvodnéni ekonomického piinosu resSeni
projektu pro zadatele

Strategii ,,byt prvni“ podporuje statisticky zachyceny vyvoj hlavnich verejnych siti v CR.
Podobné je tomu u siti v pramyslovych zavodech a u produktovodi. Dynamika vzniku
novych siti vyvolava v casovém odstupu 10-20 let dynamiku poptavky po sanacich. Tato
skutecnost neni obecnéji vnimana a spolecnost WOMBAT s ni pracuje jako s udrzitelnou
vyhodou ristu. Musi vSak disponovat relevantnimi postupy. Tento projekt jiz je zaméren
na sanaci investic, které v 80. a 90. letech nemély vzdy odpovidajici kvalitu a navic jsou
casto propojeny se sitémi velmi starymi, paternimi. Cast problému, které vzniknou lze
ocekavat a k tomu sméruje vyvoj portfolia inovaci spolecnosti WOMBAT.

Po vzniku a zainvestovani Centra technologického vyvoje je planovano:

» zvySeni provoznich nakladt vyvoje z3 % na 5 % roc¢nich nakladu
podniku;

» vlastni aktivace inovovaného zarizeni, stroji a nastroja za cca 3 mil. K¢
rocné;

» podil novych produktid na obratu podniku na 30 % v roce 2017 a min.
70 % v roce 2020.

Vedle ekonomicky vyjadrenych prinost se v tomto oboru ukazuje jako velmi dulezité,
kdyZz podnik je technologicky schopen resit dany problém. Potom jdou penize za
resitelem, a to je vyhoda spolecnosti WOMBAT a dtvod jeho trzni pozice.

Jednoznacné jsou bezvykopové technologie uplatnovany v nasledujicich pripadech:

— v pripadech, kdy z technologického hlediska neni mozna jina varianta
(instalace pod silnicemi, krizovatkami, Zelezni¢nimi koridory, stavajicimi
objekty, vodotecemi apod.);

— v pripadech, kdy vykop vyvolava nezadouci vedlejsi vlivy (omezeni dopravni
obsluznosti, nadmérna hlucnost a prasnost, poruseni ekologickych koridoru,
ohrozZeni vzacnych biotypt;

— v pripadech, kdy naklady na opravu jsou vyrazné nizs$i nez u klasickych
vykopovych metod.

Lze ocekavat dalsi vyraznéjsi vyvoj bezvykopovych technologii v nasledujicich situacich:

- pri pokracujicim vyvoji novych technologii a materiali;

- pri prodlouzeni technologického maxima jednotlivych bezvykopovych technologii,
tedy délky sanovanych useku v jedné instalaci a v Sirsi Skale pouzitelnosti;

- narust technické akceptovatelnosti a vyuzivani bezvykopovych technologii i v
pripadech, kde to diive nebylo mozné;

- zajistovani rtizeni kvality systémovymi prostredky s minimalizaci lidského
faktoru;

- dalsi narust ekologickych aspektd na provadéni sanaci trubnich vedeni;

- dalsi tlak na rychlost, a tedy i ekonomiku staveb.
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4.3 Budouci zapojeni VIK do externich kooperaci na komercni
bazi aplikovaného VaV

Vcasti 2 a 3 je deklarovana referencni kooperace na VaV s VUT FAST,
Chempard a dalsimi subjekty vcetné zahranicnich.

Planované investice umoznuji vedle inovace a vyvoje vlastnich technologii také Sirsi
adaptaci prevzatych postupt a materiala

» sdilenim licenci ze zahranici;
» aplikaci vystupt z vyzkumu.

V tom bude pokracovat spoluprace s podobnymi technologickymi podniky z EU
(SRN, Velka Britanie, Finsko, Dansko) i USA v ramci ISTT. Na ceské strané
spolecnost WOMBAT iniciovala vznik NO DIG Klastru, ktery uz chysta
spolecné vyzkumné projekty. Konkrétni formy jsou v osvojeni technologii pro
nova média a nové profily potrubi (nejmensi a nejveétsi).

Vedle toho bude spolecnost WOMBAT cerpat z projektu AdMaS nové
materialové vstupy, které porizena zarizeni mohou zavadét do praxe.

4.4 Vliv realizace projektu na budouci vyvoj zadatele

Vlada CR schvalila navrh zikona, ktery pripravilo Ministerstvo Zivotniho
prostiredi CR o ochrané ovzdusi. Hlavnim cilem je dosahnout lepsi kvality
ovzdusi, zefektiviiuje systém zpoplatnéni, snizuje byrokracii a umoznuje obcim
vymezit na svych tuzemich tzv. ,nizkoemisni z6ény.“ Vzhledem k tomu, Ze znacna
cast emisi vznika pri realizaci zemnich praci, témito problémy se vazné zabyva Ceska
spolecnost pro bezvykopové technologie (dale jen CzSTT), ktera zpracovava v ramci
Ceské republiky publikaci, ve které jsou zdiraznény vyhody bezvykopovych technologi
v téchto smérech:

- porovnani realné stavby provadéné vykopovym / bezvykopovym zptusobem,
- vypocet vzdusnych emisi u projektd podzemnich inzenyrskych siti.

Projekt silného Centra technologického vyvoje otevie spolu s diive uvedenymi projekty
NO DIG Tech Parku (WOMBAT), AdMaS (VUT FAST v Brné) a OKTAEDR (VUT FAST
a FASI) novou éru vyvoje strojné technologické zakladny bezvykopovych technologii
v CR:

» zvysi sobéstacnost ceskych podnikt v technologické vyzbroji a dale omezi
predrazeny import nékterych produkta;

» spolecnost WOMBAT miuize pokryvat mnohem S§ir$i §kalu potrubnich profili a
druht médii a zaroven strojné technologicky podporit dalsi ceské podniky vcéetné
expanze na vychod;

» VUT FAST v Brné ziska primé aplikacni kapacity pro nové materialy, struktury a
konstrukce (AdMaS), zpétné prilezitost zamérit se na diagnostické a technické
otazky, které Centrum technologického vyvoje ,otevie.”
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Technologicky posun podniku s novou vyzbroji se projevi v dalezitém trznim faktoru. Od
roku 2010 zapocala standardizace, resp. normotvorna cinnost pro bezvykopové
technologie. Prvotnim diivodem bylo vymeteni neodbornosti z trhu. Aktualné je dulezité,
aby vystupy reflektovaly nové moznosti stroju a technologickych postupt a neuzavrely
jim mimodeék prostor. Spolecnost WOMBAT i VUT FAST a Sdruzeni NO DIG jsou si toho
védomi.

Z hlediska transferu technologii a ochrany dusSevniho vlastnictvi neni projekt spojen
s zadnym formalnim ocekdvanim. Vyspélé trhy nyni témér nepraktikuji patentovou
ochranu a prekazky jako jesté pred jesté pred 10 lety. Nabidka specialnich materiala je
znacna a je pravé na technologickych podnicich jaka zarizeni si vyvinou ¢i upravi a jaké
finalni technologické vystupy vyprodukuji. Centrum technologického vyvoje v tomto
sméru zvysuje flexibilitu spolecnosti WOMBAT pro uchopeni pristich prilezitosti. Totéz
pak plati pro NO DIG Klastr a inZenyry pusobici v zastoupenych oborech az po koncovy
inZenyring staveb.

5. SWOT analyza projektu

Strategie spoleénosti WOMBAT chce udrzet vedouci postaveni v oboru na ¢eském trhu,
expandovat do novych odbytist a zaroven vyuzivat dosazené know how pro dalsi
technologicky rozvoj, ktery bychom trzné uplatnili.

Analyzovali jsme konkrétni podobu strategickych vlivii na ¢eském trhu, abychom tuto
strategii resili ve spravny cas efektivnimi postupy. ZaloZeni Centra technologického
vyvoje takovym nastrojem urcité je a doba k jeho prinosu je pravé v téchto letech.

Syntéza analytickych zavéra v podobé SWOT vypada takto:

S

Silna pozice na trhu

Siroké §kala technologickych produktt

Dobra komunikace s technologickymi podniky, potencidlnimi kooperanty, i se
zakaznickymi skupinami, existence klastru, spolecny vyzkum s VUT FAST v Brné

W

Omezeny pocet technologicky znalych pracovniku

Vysoka investi¢ni naroénost vyvoje bezvykopovych technologii
(0]

Celkovy rust potreby oprav namisto novych siti

Kooperace s podniky, které mohou v bezvykopovych technologiich uplatnit své produkty
Ziskat dalsi vyzkumné kapacity pro prakticky vyvoj bezvykopovych technologii
Nabidka uplatnéni pro studenty v ramci NO DIG Tech Parku
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T

Velké spolecnosti mohou tradi¢ni technologie nabizet pod cenu, aby si udrzely zakazky
Ekonomicka stagnace omezi pozornost ke stavu potrubi, zvlast verejnych siti

Projekt reaguje na relevantni zavéery SWOT. Platnost analyz je podobna u dalsich stredo
a vychodoevropskych trhii. Posileni technologického vyvoje spolecnosti WOMBAT
zvysSuje konkurenceschopnost také dalsich ¢eskych NO DIG podnikt a hlavné dava novy
impuls strojirenskym a materialovym ceskym MSP. Jiz nyni muzeme tvrdit, Ze cesky trh
ma dobrou oporu v produkci vlastnich specialnich stroju a zarizeni.

Zdaleka neni jen odbytistém produkce z obecné vyspélejSich zemi. Na druhé strané
vlastni vyvoj zvySuje schopnost kooperovat s nejvyhodnéjsimi vstupy od IT po chemické

materialy a tvorit nejlepsi produkt. Jak doklada zajem VUT FASI a VUT FAST, je tento
projekt cestou k tvurcimu uplatnéni také pro studenty a absolventy rtznych obort.

6 Zavéry

Tato studie prokazala proveditelnost projektu Centrum technologického vyvoje a splnéni
dotacnich kritérii pro pridéleni investicni verejné podpory pro stredni podnik, tj. 50 %
zpusobilych vydaju projektu.

Utel produkce prospivd  udrzitelnému rozvoji a  prispivd  viceoborové
konkurenceschopnosti Ceské republiky a zdejsich primyslovych podnikd.

Projekt patii do kategorie High Tech.

Projekt je smluvné propojen s projekty VUT v Brné, které jsou podporeny z OP VaVpl
(AdMaS) a OP VpK (OKTAEDR) a spolu s nimi tvori integralni linii transferu poznatkt
od vyzkumu do trzni praxe.

VUT v Brné, které je generalnim partnerem, s zadatelem radu let spolupracuje na
ruznych védnich aplikacich, coz doklada vycet smluvniho vyzkumu.

VUT v Brné je Spickovou instituci aplikovaného vyzkumu pro inZenyrské stavitelstvi a
materidlové inZenyrstvi, coz je ve studii prokazano.

Zadatel prokazal vlastni reference z vyvoje a technologického transferu a také vlastnictvi
vyspelych zarizeni a know how v oboru, ktera jsou pro projekt synergicky prospésna.

Zadatel je celou svou produkei inovaéné technologicky zaméfen, ma dostatek
kontinualnich referenci z vlastniho i smluvniho VaV.

Projekt je vécné, technicky, pravné, financné i organizacné zpusobily a proveditelny
v planované lhuteé.
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